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Las secadoras SuperBrix muestran excelentes resultados para el 
secado de pequeñas o grandes cantidades de granos, ofreciendo la 
más alta calidad de producto procesado y una alta eficiencia de 
secado con un mínimo consumo de energía. Durante la cosecha, los 
cereales, hortalizas y semillas establecen humedades entre el 18 y 
30% en condiciones de clima tropical. Por lo tanto, la necesidad de 
reducir el exceso de humedad del grano al 13% o menos para el 
almacenamiento, el mercado, la producción de alimentos y el 
proceso para el consumo humano o animal es crucial.

El secador portátil SuperBrix puede configurarse según las
necesidades y demandas de los clientes. A continuación, algunas
de las opciones a considerar:

Transmisión
Seleccionar la opción de transmisión más adecuada para un
secador de granos puede reducir significativamente los costos 
operativos. Las opciones de transmisión  SuperBrix incluyen
transmisión por tractor (PTO), transmisión eléctrica de cuatro
motores y transmisión dual PTO + eléctrica).
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Secadora portátil SPI

Maíz con densidad de 0,75 ton/m3 y reducción de humedad de 20% a 15%

Modelo
Producción diaría de

producto seco*Capacidad*

ton m3 ton/24h m3/24h

Producción diaría de
producto seco y enfriado*

Potencia en la TDF
del tractor

ton/24h m3/24h kW a 540 rpm

Potencia nominal
del quemador

min - max (kW)

SPI - 20 14.8 19.7 230,4 320 139,2 193,33 45 255 - 830
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Combustible
El combustible del quemador de una secadora de granos 
es el gasto operativo más grande y generalmente
representa más de la mitad del costo operativo total. 
Estas cifras pueden variar dependiendo de la selección de 
combustible. Las opciones de combustible incluyen diésel,
gas natural, biomasa o glp).

Llenado
Existe una amplia gama de opciones de llenado para las 
secadoras portátiles SuperBrix. Las opciones incluyen una 
tolva de carga estándar, una de carga acortada, y
una de carga pesada y sinfín de carga profunda.

Vaciado
Las secadoras portátiles SuperBrix poseen diversas
opciones de vaciado. El grano se puede vaciar a través de 
la malla hacia ambos lados, sobre la malla hacia
cualquier lado, sobre la malla hacia ambos lados o 
mediante un sinfín transversal eléctrico. Todos los
sistemas de vaciado se pueden personalizar para
adaptarse a necesidades  individuales.

Tolva
estándar

Tolva
corta

Tolva de
carga pesada

Sinfín carga
profunda

SPI - 17 12,7 17 206,4 286,67 122,4 170 37 255 - 830
SPI - 10 7,4 10 105,6 146,67 67,2 93,33 25 155 - 485
SPI - 8 6 8 79,2 110 50,4 70,1 15 97 - 395

Automatización
Un sistema automatizado bien especificado puede reducir 
significativamente el tiempo de operación de la secadora 
y aumentar la producción diaria. Las opciones de
automatización disponibles son el vacío automático
impulsado por tracción,  el vaciado automático impulsado 
por electricidad, el automático estándar y el avanzado
automático.


