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V2-24

Cebada Trigo Legumbres

Arroz paddy Maíz Avena

La cámara interna del blanqueador vertical modelo PV, está 
compuesta por múltiples partes abrasivas, fabricadas en 
acero templado, lo que la convierte en un equipo innovador y 
único en el mercado. Esta máquina trabaja con un ciclo 
intermedio de presiones internas en la cámara de molienda, 
garantizando la remoción eficaz del pericarpio o harinas 
superficiales, reduciendo la rotura del grano. 

El proceso combinado de pulimento con abrasión y fricción permiten al blanqueador obtener 
un mejor desempeño con un porcentaje muy bajo de granos partidos, al trabajar con cualquier 
variedad de granos. Además, el sistema de aspiración transporta las porciones de afrecho 
retiradas por el blanqueador, mientras refrigera el grano y los componentes de la máquina.

Garantiza un desempeño eficaz para el
proceso de pulir y abrillantar:

Blanqueador Vertical
Modelo PV

Los mejores rendimientos en el pulido o remoción
harinas y afrechos en un solo pase.
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567 mm 1484 mm

1606 mm

*Basada en arroz paddy grano largo, cebada o trigo.

Especificaciones técnicas

Modelo Capacidad*
PV - 50 2500 kg/h

Potencia
40/50 HP  -  30/37 kW

Las variables únicas de proceso permiten lograr 
un acabado superficial de los granos con la
apariencia ideal y excelente presentación.

Extraordinaria apariencia superficial de los granos

Este blanqueador está diseñado para trabajar en 
combinación con uno o dos pulidores y/o
abrillantadores con sistema de aspersión de agua 
SuperBrix modelo PHB.

Versatilidad en la instalación


